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1 ESITTELY JA TAKUU

1.1 Esittely

Tamé ohjekirja koskee henkilénostinta LEGUAN PLUS HT - 4WD.

Se on nelivetoinen, itsekulkeva yhden henkilén & varusteiden nostamiseen tarkoitetty
tybkone.

Nostimen suurin sallittu kuorma (SSK) on 135 kg ( = 1 henkilé + lisékuorma).

Kayttévoimana on Honda 13 hp bensiinimoottori tai 230V / 1,5 kW / 10A valovirtakaytto tai
molemmat.

!

Tama symboli esiintyy sellaisten asioiden yhteydessa, jotka vaativat erityistd huomiota. On
tarkeda, ettd taman ohjekirjan jokainen kohta on ymmarretty ja etts kayttéohjeita
noudatetaan. Mikéli lainaat nostinta toiselle, varmistu siits, etts my6s hén tutustuu naihin
ohjeisiin ja ymmartaa ne. Epéselvissa tapauksissa ota yhteytta nostimen myyjaan.

Varaosia tarvittaessa kayta aina alkuperaisid HS Tecno- varaosia. Niiden valmistuksessa
on otettu huomioon kaikki osaan kohdistuvat rasitukset. N&in varmistat nostimillesi
mahdolli-simman pitkan ja turvallisen kayton.

Kaikkiin laitteen kayttéolosuhteisiin on mahdotonta antaa yleispatevaa kayttdohjetta. Tasta
syysta valmistaja ei vastaa tdmén ohjekirjan puutteellisuudesta johtuvista vahingoista.

Valmistaja ei myGskaén vastaa nostimen kaytén aiheuttamista seurannaisvaikutuksista ja
niista johtuvista taloudellisista menetyksista.
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1.2 Takuu

Télle tuotteelle myénnetaan kuuden kuukauden takuu.
Takuu koskee valmistus- ja raaka-ainevikoja ja astuu voimaan koneen luovutuspaéivana.
Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat:

- tuotteen vaarasta kaytosta

- ilman valmistajan suostumusta tehdyistd muutos- ja korjaustéista

- puutteellisesta huollosta

Takuu ei korvaa ty6-, matka- eika rahtikuluja.

Valmistaja ei my&skéaan vastaa nostimen kéytén aiheuttamista seurannaisvaikutuksista ja
niista johtuvista taloudellisista menetyksista.

Mikali tuotteessa havaitaan virhe, on siita viipymatta ilmoitettava myyjalle.
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2 TEKNISET TIEDOT

Tyyppi

Suurin sallittu kuorma ( SSK)
Henkildluku ja lisédkuorma
Suurin tydskentelykorkeus
Suurin lavanpohjakorkeus
Suurin sivu-ulottuma

Pyéritys

Suurin sallittu sivuttaisvoima
Suurin sallittu tuulen nopeus
Alin kayttélampotila

Suurin sallittu maapohjan kallistuma

Tuentamitat (tukijalat levitettyna):
- pituus
- leveys

Kuljetusmitat:
- pituus
- leveys
- korkeus
Tydkorin mitat (Ixp)
Oma paino (riippuu varusteista)
Kayttévoima
- lisévaruste

Ulkopuoliset liitannat ( lisavaruste )

Nostinta saa kayttda myds ulkona.

Laite ei ole suojaeristetty. Tyoskentely Iihempini kuin 4 m jannitteellisisti osista on

kielletty.

LEGUAN PLUS HT - 4WD
135 kg

1 henkild (80 kg) + 55 kg
11,1m

9.1m

52m

3570

300N

10 m/s

-250C

0,30

n. 3,00 m
n.2,60m

4,45 m (ilman koria 3,80 m)

0,87 m (5.00-10 TR-kuviorenkailla)
0,96 m (18*7.50-8 nurmikuviorenkailla)
1,70 m

0,87 x 0,65 m

n. 1.050 kg

Honda GX390 13 hp bensiinimoottori
valovirtakéytté 230V /1,5kW/10A
230 V kaksoispistorasia ty6tasolla

13.11.1996
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Kilvet ja tarrat:

Tyyppikilpi
CE -merkinta
Suurin sallittu kuorma (SSK)
Suurin sallittu sivuttaisvoima ja tuulen nopeus
Tarkastuskilpi
Yleisohje nostimen kayttajalle
Paivittdinen tarkastus
Varmista tuenta
Hallintalaitteiden symbolitarrat:
- valintaventtiili
- tukijalkojen ohjausventtiili
- ajoventtiili
- puomiston ohjausventtiili
Varalasku
Pyérityksen vapautus
Vikavirtasuoja

Voitelukohteita ovat erityisesti hydraulisylinterit, jalustan laakerointi sek& pyérityksen ja
voimansiirtojarjestelman rullaketjut. Sylintereissa ja jalustan juuressa on voidenipat, joiden
avulla voitelu suoritetaan. Ketjut tulee my6s voidella riittavan usein. Lisaa huolto-ohjeita
sivuilla 20-21.
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* suurin tyéskentelykorkeus 11,1m

* suurin lavanpohjakorkeus 9,1m

* suurin sivu-ulottuma 52m




LEGUAN PLUS HT KAYTTOOHJE 13.11.1996

3 TURVALLISUUSOHJEET

Laitteen turvallinen kaytté vaatii erityistd huomiota seuraaviin kohtiin:

*

Tutustu kayttdohjeisiin huolellisesti ennen kayttéa. Sailyta kayttdohjeet nostimen
mukana ohjekirjan sailytyslokerossa.

Nostinta saa kayttaa vain 18 vuotta tayttanyt henkil, joka on perehtynyt nostimen
kayttoon.

Kayttéjan tulee tuntea nostimen ominaisuudet, tietda suurin sallittu kuorma, kuormaus-
ohjeet, samoin kuin turvallisuusmaaraykset.

Kun tuulen nopeus ylittdad 10 m/s, on kaytto lopetettava valittémasti ja puomit laskettava
kuljetusasentoon.

Mikali nostinta kaytetaan vilkkaasti liikennéidylla alueella, on tyéskentelyalue aidattava
puomeilla riittdvéan laajalti ja merkittdva vilkkuvaloilla. Noudata myés tieliikkennelain
mééarayksia.

Kayttdjan on tunnettava turvamaaraykset ja noudatettava niita. Hanelle tulee antaa opastus
nostimen kayttéén.

Nostimen suurinta sallittua kuormaa (135 kg), henkil6lukua (1) eik& suurinta
sallittua lisdkuormaa saa missdan tapauksessa ylittaa.

Lisdkuorma on sijoitettava tasaisesti tyokoriin. On huolehdittava myés siita, etta
lisékuorma ei mahdollisen ty&korin kallistumisen yhteydessa paase liikkkumaan.

Nostimen saa pystyttdd vain tasaiselle ja kantavalle alustalle. Alusta on
kantava, mikali sen kantokyky on vahintaan 2 kg/cm?. Pehmeilla alustoilla kayta
lisalevyja tukijalkojen alla (lisdlevyn mitat 400 x 400 mm). Tukijalkojen suurin
tukivoma on n. 6500 N.

Nostimen tyoskentelykorkeuden lisddminen esim. tyokoriin asennettavien
tikkaiden tai telineiden avulla on ehdottomasti kielletty.

Kurottaminen tySkorin kaiteen yli on kielletty.
Esineiden heittdminen tyékorista maahan on kielletty.

Henkil6nostinta ei saa kayttda tavaranosturina. Se on tarkoitettu ainoastaan
sallitun henkilémaaran ja lisdkuorman nostamiseen.
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8. Hitsaustoissd ei nostinta eikd mitddn sen osaa saa kayttdd maadoitus-
johtimena.
9. Ala kayta viallista nostinta. llmoita puutteet ja viat, jotka on korjattava ennen

kuin nostin otetaan kayttéon.

10. Ala ota riskejé nostimen kaytossa. Toimi harkiten ja rauhallisesti.
11. Noudata annettuja tarkastus- ja huolto-ohjeita seka aikavaleja.
HUOMIO !

Nostimen luvattoman ja asiattoman kaytén estémiseksi on tyGkorissa sijaitseva paa-
kytkimen avain sek& Hondan virta-avain otettava mukaan, mikéli nostin jaa vartioimat-
tomaan paikkaan.

HUOMIO! HENGENVAARA !

!

Nostin ei ole suojaeristetty. Ald aja nostinta 4 metrié lihemméksi
suojaamattomia johtimia tai muita jannitteellisié osia.
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4 TURVALAITTEET

Kaikki High Set - nostimet rakennetaan voimassa olevien suomalaisten ja kansainvalisten
turvallisuusstandardien mukaisesti. '

Nostimen pystytyksen vaakasuoruuden varmistaminen

Periaatteessa nostimen saa pystyttéa vain tasaiselle ja lujalle alustalle. Mikali nostin jostain

syysta kuitenkin kallistuu, on tydkori pyrittdva laskemaan alas valittémasti. Nostin on
varustettu alapuomin péaalle asennetulla vesivaa’alla, jonka avulla vaakasuoruus todetaan.

Kuormanlasku- ja lukkoventtiilit

varalasku- kuormanlasku-
venttiili venttiili
lukkoventtiili
tukijalka-
sylinteri
nosto-
sylinteri

kuormanlasku-
venttiili

Nostosylinterit, teleskooppaussylinteri seka ylempi vakaajasylinteri on varustettu kuorman-
laskuventtiileilld ja tukijalkasylinterit lukkoventtiileilla (katso kuva ylld). Mikéli hydrauli-
jérjestelmaan tulee toimintahairié (esim. letku rikkoutuu akillisesti), estavat kyseiset venttiilit
puomien liikkumisen, tykorin kippaamisen ja tukijalkojen liikkkumisen.

Varalaskuventtiilit

Molemmat nostosylinterit ja pydrityssylinteri on varustettu varalaskuventtiileilla (katso kuva
yll&). Niiden avulla puomit saadan laskettua silloin, kun kayttévoiman sy6tto jostain syysta
(esim. polttoaine loppuu, sahkékatkos) katkeaa. Varalaskuventtiiliss& on musta sormipyéra,
jota vastapaivadan kiertdmalld venttiili avautuu. Kyseinen puomi laskee talldéin korissa
olevaa ohjausvipua vetdmalla. Varalaskuventtiilit on merkitty tarroilla, joissa lukee
"VARALASKU ".

Pydrityksen vapautus tapahtuu avaamalla nostimen rungon oikealla puolella sijaitseva
varalaskuventtiili. Kun varalaskuventtiili on auki, puomistoa voidaan pyérittda kasivoimin
tydntamalla. .

10
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HUOM! Jotta nostinta voitaisiin varalaskun jalkeen jalleen k&yttda, on venttiilit ensin
suljettava.

Tyokori on mahdollista laskea alas myés siten, ettd painetaan korissa olevaa moottorin
kaynnistyspainiketta (pida painike alhaalla) ja samanaikaisesti vedetaan nostetun puomin
ohjausvivusta.

Hatéseis- kytkin tydkorissa

Painamalla punainen héataseis- painike (katso sivu 13) alas pysahtyvat nostimen kaikki
toiminnot. Myds moottori pyséhtyy.

HUOMIO: Hataseis- painike lukittuu ala-asentoon. Hatéseis - painike on vapautettava
kiertamalla sita my6ta- tai vastapaivaan, jotta nostinta voidaan jalleen kayttaa.

SET UP - tukijalkavalvonta

LEGUAN PLUS HT on varustettu tukijalkavalvontajarjestelmalld, joka estad puomien
noston, mikali tukijalkoja ei ole laskettu tukiasentoon. Téama tarkoittaa sita, etté puomeja
voidaan nostaa vain silloin, kun tukijalat on asetettu asianmukaisesti tukiasentoon. Nostin
on joka tapauksessa myds asetettava vaakasuoraan ja vaakasuoruus varmistettava
vesivaa’an avulla.

Jarjestelmassé on seuraavat osat:

- 4 kpl painekytkimi&, jotka on asennettu tukijalkaventtiileilta tukijaloille mene-
viin paineletkuihin

- kaksi turvarajakytkinta, joista toinen on asennettu ylapuomin kuljetustuen
viereen, toinen jalustan venttiiliyksikkéon valintaventtiilin lyhyen vivun
ylapuolelle

- merkkivalo, joka on tukijalkojen ohjausventtiilin vieresséa (katso sivu 14)

Jarjestelman toiminta:

- tukijalat tulee laskea vahintaan niin alas, ettd pyorat nousevat ilmaan. Mikali
kaikkien tukijalkojen alla on riittadvé vastapaine, syttyy tukijalkaventtiilin
vieressa oleva merkkivalo ja puomien nosto voidaan aloittaa.

- mikali kayttaja yrittdd nostaa puomeja silloin, kun tukijalat eivat ole tuki-
asennossa, pysahtyy moottori parin sekunnin kuluttua, jolloin puomi on ehtinyt
nousta n. 20 - 30 cm. Talldin tulee painaa korissa olevaa moottorin
kaynnistyspainiketta (ja pitdd se painettuna) ja samanaikaisesti vetaa
nostetun puomin ohjausvivusta, jolloin yl6s noussut puomi laskee takaisin
kuljetustuelle. Kun puomit ovat takaisin kuljetustuillaan, kéynnistyy moottori
heti uudelleen.

11
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- HUOMIO: Joka kerta, kun puomit lasketaan kuljetustuelle, on ennen
seuraavaa nostoa varmistettava, etta tukijalkavalvonnan merkkivalo palaa.
Mikali valo ei pala, vaikka tukijalat ovat alhaalla, tulee kaikkien neljan tukijalan
vipuja painaa yhtad aikaa lyhyesti ja teravasti, jotta painekytkimet saavat
painesignaalin. Merkkivalo syttyy, kun jokaisessa tukijalkasylinterissa on
vahintéan 30 bar paine. Laitteen vaakasuoruus on aina varmistettava
vesivaaasta ennen nostoa.

- puomit voidaan laskea takaisin kuljetustuelle myds varalaskuventtiili avaa-

malla ja nostetun puomin ohjausvivusta vetamallg (varalaskujarjestelma
sivulla 10)

Péivittdiset tarkastukset ennen kiyttédnottoa:

- maapohja - hallintalaitteet
- tuenta - kulkutiet

- vaakasuoruus - tyokori

- hatapysaytys - 6ljyvuodot

- varalasku - tybalue

HUOMIO! Mikali havaitset nostirgessa vikoja tai puutteita, &l& ota nostinta kayttéén ennen
kuin viat ja puutteet on korjattu. Ala myéskaan pystyta nostinta sellaiseen paikkaan, jonka
kantavuutta epéilet. Varo erityisesti pehmeité alustoja ja maanalaisia onkaloita.

12
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5 HALLINTALAITTEET

PAINONAPPIKOTELO TYOKORISSA:

PAINONAPPI-
KOTELO

* Punaista hataseis -painiketta painamalla kaikki nostimen toiminnot, myd&s
moottori, pysahtyvat. Hataseis -painike lukittuu ala-asentoon ja se taytyy
vapauttaa kiertamalla, jotta moottori saadaan jélleen k&yntiin.

* Moottori voidaan sammuttaa myo6s STOP -painiketta painamélla, ja
kaynnistda START -painikkeella.

PAAKYTKIN TYOKORISSA:

OFF

ON

* Paakytkin katkaisee virran koko sahkéjérjestelméstéa (myds kaikista releisté) -
Hondan virta-avain kytkee ja katkaisee vain Hondan

* Paakytkin toimii vain silloin, kun puomit ovat kuljetustuella; kun puomit ovat
ylhaalla, ei kytkimelld ole mitdan vaikutusta nostimen toimintaan - taten
kayttaja ei voi vahingossa katkaista virtaa sahkdjarjestelmésta puomien
ollessa ylhaalla

* Kun lopetat k&ytén, muista katkaista virta ja ottaa paakytkimen avain mukaasi

13
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OHJAUSVENTTIILIT JALUSTASSA

Jalustan ohjauskeskuksessa sijaitsevat tukijalkojen ohjausventtiili, ajoventtiili nostimen
siirtoa varten seka valintaventtiili, jolla valitaan toiminto (tukijalka-ajo, siirto, puomien
ohjaus):

V1 = vasen vipu: V2 = oikea vipu:

vasemman puolen pyorit oikean puolen pyorit

*tybnné: ajo eteenpiin * tybnnd: ajo eteenpéin

* veda: ajo taaksepéin *vedd: ajo taaksepiin
\ .

Valintaventtiili SW1:
Toiminnon valinta:
1. Puomien ohjaus
2. Siirto

3. Tukijalka-ajo

— Ajoventtiili

_ Tukijalkavalvonnan
- merkkivalo

Tukijalkojen ohjausventtiili
* paina vipua: tukijalka alas
* vedd vivusta: tukijalka ylos
V3 = vasen etutukijalka

V4 = oikea etutukijalka

V5 = vasen takatukijatka

V6 = oikea takatukijalka

14
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PUOMISTON OHJAUSVENTTIILI TYOKORISSA:

V7 - Tyokorin vaakasuoruus (vakaaja)
* tyénna: tydkorin pohja nousee
* veda: tyokorin pohja laskee

V8 - Teleskooppaus
* tybnné: puomin sisaanveto
* veda: puomin venytys

V9 - Pyéritys
* tydnna: pydritys oikealle
* veda: pydritys vasempaan

V10 - Ylapuomi
*tybnné: puomi nousee
* ved&: puomi laskee

V11 - Alapuomi
* tybnna: puomi nousee
* veda: puomi laskee

* Tayshydraulisen ohjausjarjestelman ansiosta puomien liikkeet ovat tasmalliset ja portaat-
tomat.
HUOM! Kasittele ohjausvipuja varmasti ja rauhallisesti (&l& riuhdo vivuista) - opettele
ohjaamaan tarkasti.

* Ty6korin vakaajajarjestelma (pitaa tyokorin pohjan vaakasuorassa) on kahdella hydrauli-
sylinterilla toimiva ns. suljettu piiri. Se pitaa tyékorin asennon automaattisesti, joten
vipuun V7 ei normaalisti tarvitse koskea.

HUOM! Jos tydkorin asentoa taytyy s&ataa (esim. nostin on pitkan aikaa kéyttamatta,
jolloin hydraulijériestelmaan saattaa paasta ilmaa ja tydkori kallistua), kasittele vipua V7
varoen varsinkin silloin, kun puomit ovat ylh&alla. Tyokori saattaa kallistua voimakkaasti,
mikali vipua riuhdotaan = PUTOAMISVAARA!

* Vierekkain sijoitettujen puomien ansiosta liikkeita rajoittavia rajakytkimia ei tarvita - puomit
liikkuvat niin pitkélle kuin sylinterin isku sallii. Puomirakenne mahdollistaa myés tyékorin
pystysuoran liikkeen vain yhta puomia nostamalla, jolloin tyékohteeseen paasy (esim.
valopylvaaseen) nopeutuu.

* Ylapuomissa on hydraulinen teleskooppaus, teleskooppiliikkeen pituus on 1,7 m.

15
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6 MOOTTORIN KAYNNISTAMINEN

Tutustu sek& nostimen ettda Hondan kayttdohjeeseen huolellisesti

aloittamista.

1. K&&nna tyokorissa oleva
paavirtakytkin "ON"-
asentoon (pystysuoraan).

2. HONDA: Avaa moottorin
polttoainehana (rikastin-
vivun alapuolella)
k&antamalla se nuolen
suuntaan oikealile.

3. Jos moottori on kylma, kayta
rikastinta kdantamallg
rikastimen vipu vasemmalle.
Kun moottori on kaynnistynyt,
k&anna vipu takaisin oikealle.
HUOM! Al kéyta rikastinta,
jos moottori on l&ammin tai
olosuhteet muuten kuumat.

4. Kédanna Hondan virta-avain
asentoon "ON”.
(S&hkémoottorin kayttd: katso
seuraava kohta).

ennen kaytdn

16
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5. Mikéali nostin on varustettu sdhko-
moottorikdytdlla ja halutaan kayttaa
sita, tulee Hondan virta-avaimen olla
asennossa "OFF”. Kytke nostimen
rungon oikean etutukijalan etupuo-
lella oleva pistoke suojamaadoi-
tettuun pistorasiaan, vah. 10A.
Jatkojohdon tulee olla suojaeristetty,
lapimitta véhint. 2,5 mm?, pituus
max. 50 m.

6. Vapauta tyckorissa oleva HATASEIS- kytkin, mikéli se on painettu ala-asentoon.

7. Kaynnistd moottori (Honda tai séhkémoottori) painamalla lyhyesti tyékorissa olevaa
START- painiketta. Honda voidaan kaynnistaa my6s kaantamalla virta-avain START-
asentoon ja pitamalla se siella kunnes moottori kéynnistyy. Hondassa on myos kasi-
kaynnistin, jolla moottori saadaan kéyntiin mikali akku on jostain syysta tyhjentynyt.

8. Hondan kierrosnopeutta
voidaan s&ataa kaasuvivulla
(kuva). Vipua vasemmalle
k&antamalla kierrosnopeus
kasvaa.

Kun moottori on kaynnistynyt, voidaan tukijalat asettaa tukiasentoon (tai nostinta siirtag,
mik&li se on tarpeen).

7 TUKIJALKOJEN KAYTTO

Q-

TUKIJALKOJA ON KAYTETTAVA AINA !

Kaytto ilman tukijalkoja ehdottomasti kielletty - KAATUMISVAARA!
Varmista maapohjan riittdvd kantavuus (véh. 2 kg/cm?) ja tasaisuus.

17




LEGUAN PLUS HT KAYTTOOHJE 13.11.1996

Tukijalat asetetaan tukiasentoon seuraavasti (tukijalkojen ohjausventtiili sivulla 14):

1.

2.

Varmista, etta valintaventtiilin vipou SW1 on ala-asennossa (3)

Aja tukijalat maahan ohjausventtiilin vipuja painamalla. Tukijalkoja voidaan ohjata
yksitellen, mutta on suositeltavaa ajaa kahta jalkaa kerrallaan (etujalat-takajalat).

. Tukijalat tulee ajaa niin alas, etta pyérat nousevat ilmaan (yleensa tukijalkoja ei kannata

ajaa tdméan enempas, ellei se nostokorkeuden takia ole valttamatonta).

. Kun kaikki jalat ovat maassa ja py6rét iimassa, tasaa nostin vaakasuoraan vesivaa“an

avulla. Vesivaaka on kiinnitetty alapuomin paalle.

. Tarkista, etté tukijalkavalvonnan merkkivalo palaa. Mikali valo ei pala, paina lyhyesti ja

teravasti kaikkia neljaé ohjausvipua yhta aikaa, jotta tukijalkavalvonnan painekytkimet
saavat tarvittavan painesignaalin.

- Kun nostin on asianmukaisesti tuettuna vaakasuorassa ja tukijalkavalvonnan merkkivalo

palaa, kadanna valintaventtiilin vipu SW1 ylaasentoon (1) voidaksesi ohjata puomistoa.

8 PUOMIEN KAYTTO

HUOMIO! NOSTIMEN SUURIN SALLITTU KUORMA ON 135 KG! ALA KOSKAAN YLITA

SUURINTA SALLITTUA KUORMAA.

!

Ennen puomien nostoa varmistu, ettd nostin on asianmukaisesti tukiasennossa riittavan
kantavalla alustalla ja ettd tukijalkavalvonnan merkkivalo palaa. Mikéli yritat nostaa
puomeja silloin, kun merkkivalo ei pala, moottori sammuu ja puomit on laskettava takaisin
kuljetustuelle varalaskua kayttéen (katso sivu 11).

Puomeja ohjataan tytkorissa sijaitsevan ohjausventtiilin (ohjausliikkeet: katso sivu 15)
vipuja kayttamalla. Tayshydraulisen ohjausjarjestelman ansiosta puomien liikkeet ovat
portaattomat ja tasmalliset. Opettele kayttamaan ohjausvipuja rauhallisesti ja tarkasti.
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9 TYOPISTEEN VAIHTO

Nostinta saa siirt4d4 vain kuljetusasennossa. Puomit on laskettava kuljetustuille!

Ty6pistettd vaihdettaessa on kiinnitettava huomiota seuraaviin asioihin:

1. Al aja, jos epailet pohjan kantavuutta.

2. Aja vain riittavéan tasaisilla ja kantavilla alustoilla.

3. Varmistu, ettd maapohja kantaa koko ajatellulla ajoalueella.

4. Tydkalut ja materiaalit taytyy kiinnittaa niiden putoamisen ja siirtymisen

estamiseksi ajon aikana.

Kun alat siirtéad nostinta varmistu, ettd valintaventtiilin vipu SW1 (sivu 14) on keski-
asennossa (asento 2).

Siirto tapahtuu ajoventtiilin vipuja V1 ja V2 likkuttamalla. Tyéntamalla vipua V1 pyérivét
vasemman puolen py0rét eteenpain; vivusta vetamalla pyorat pydrivat taaksepdain. Oikean
puolen pydérat pyorivat vastaavalla tavalla vipua V2 kayttamalla.

Nostimessa on hydrostaattinen voimansiirto. Kumpaankin takapyéraan asennetuilta
hydraulimoottoreilta veto valittyy ketjuilla etupydriin, joten kone on nelipyéravetoinen.

Ohjaus tapahtuu liukuperiaatteella: kun halutaan kaantya, tyénnetéan toista ohjausvipua ja
vedetaan toisesta ohjausvivusta samanaikaisesti. Tarvittaessa nostin kéantyy paikallaan:
tyénna toinen ohjausvipu aariasentoon ja veda toinen vipu &ariasentoon samanaikaisesti.

HUOM! Opettele siirtoliikkeet riittavan alhaisella nopeudella &laka kaisttele vipuja tarpeet-
toman Kkovakouraisesti &kkinaisilta liikkeilta valttyaksesi. Siirrettdessa ota huomioon
nostimen mitat (etenkin pituus) ja stabiliteetti. Ala aja liian kaltevilla pinnoilla - nouse ja
laske rinteet aina rinteen suuntaisesti. Peruuta jyrkemmét rinteet yl6s ja tule nokka edelld
alas.

10 VARALASKU

Mikali kayttévoiman sy6tto jostain syysta katkeaa (esim. polttoaine loppuu tai séhkokatkos),
saadaan puomit alas seuraavilla tavoilla (katso myés sivu 10):

1. Paina moottorin kaynnistyspainiketta (pida painike alhaalla) ja veda samanaikaisest;
nostetun puomin ohjausvivusta.

2. Avaa nostosylintereissé olevat varalaskuventtiilit ja ohjaa puomit ohjausvipuja vetamalla
alas.

Pydritys vapautetaan avaamalla nostimen rungon oikealla sivulla oleva varalaskuventtiili.
Puomeja voidaan talloin pydrittaa kasivoimin tyéntamalla,
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11 KAYTON LOPETTAMINEN

Lopettaessasi nostimen kayton:

- laske puomit kuljetustuille

- nosta tukijalat kuljetusasentoon - ensin etutukijalat, sitten takatukijalat

- pysayta moottori hataseis- painikkeella

- k&&nna korissa oleva paévirtakytkin vaakasuoraan asentoon ja ota kytkimen avain
mukaasi

- kdanna Hondan virta-avain asentoon "OFF” ja ota avain mukaasi, mikali nostin ei ole
valvonnan alaisena.

- ESTA NOSTIMEN ASIATON KAYTTO

12 NOSTIMEN KULJETUS

KULJETUSASENTO: Puomit lasketaan kuljetustuille ja tukijalat nostetaan taysin yla-
asentoon. Mik&li on kyseesséa pitka tai erityisen hankala kuljetus, on tukijalat syyta viela
sitoa pareittain yhteen.
HUOMIO! Nostinta saa kuljettaa vain kuljetusasennossa. Korissa ei saa olla kuormaa
(henkiléita tai tavaraa).

Nostinta ei saa hinata, koska hydrauliajomoottorit saattavat vaurioitua!

Mikali nostinta kuljetetaan perakarrylia tai auton lavalla, on se kiinnitettdva huolellisesti.
Ajoalustaan on merkitty nelja nostopaikkaa, joista nostin on myds helppo kiinnittaa liinoilla
kuljetusalustaan. HUOMIO! Sulje Hondan polttoainehana pitempien kuljetusten ajaksi, jotta
moottoridljy ja bensiini eivat paase sekoittumaan ja aiheuttamaan kayntihairisita.

13 HUOLTO-, KUNNOSSAPITO- JA TARKASTUSOHJEET

Yleiset ohjeet:

* rakenteellisten muutosten tekeminen ilman valmistajan kirjallista lupaa on kielletty

* kaikki viat, joilla saattaa olla vaikutusta nostimen turvalliseen kayttéon, on korjattava
ennen seuraavaa kayttéa

* sammuta moottori huollon ja tarkastusten ajaksi, IRROTA MYOS 230V PISTOKE!

* ala tupakoi huolto- ja tarkastustoimenpiteiden aikana

* 6ljya ei saa laskea maaperéan

* pida nostin, ja erityisesti tydkori puhtaana

* varaosien tulee olla alkuperéisosia

Akkua kasitellessasi muista:

* akku sisaltaa syovyttdavaa elektrolyyttia - kasittele akkua varoen!

* valta kosketusta; mikali akkunestetta joutuu vaatteisiin tai iholle, huuhdo runsalla vedella
* mikali akkunestetta joutuu silmiin, huuhdo vedelld vah. 15 min. ja mene heti [aakariin

* ala tupakoi akkua kasitellessasi

* kipindintia valttadkseksi irrota aina akun (-) napa ensimmaiseksi ja kiinnitéa se viimeiseksi
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HUOLLOT JA TARKASTUKSET

Hondan huollon osalta katso myés Honda GX 390:n kayttdohjekirja.

T = Tarkastus
V = Vaihto
paiva

viikko Kk 6 kk VUOSi

moottoridljy T ('ensim. vaihto 20 tuntia ) \

ilmansuodatin

polttoaineen sakkakuppi
sytytystulppa

venttiilivalys
polttoainetankki ja -suodatin
korin kiinnitys

hydrauliéljy ensimmainen vaihto 100 tuntia
hydrauli6ljyn suodatin  ensimmainen vaihto 100 tuntia

akkuvesi

laakerien ja tappien lukitus
séhkokaapelit

hydrauliikan liittimet ja letkut

sylinterit, kuormanlasku- ja lukkoventtiilit

vakaajatanko

varalaskun toiminta
hydrauliéljyn maara
painesaadét

nostimen puhdistus ja pesu
kayttéventtiilien toiminta
puomiston Kiinnitys ajoalustaan
terasrakenteiden kunto
noston liilkenopeudet
k&antoketjun kireys
nivelien voitelu

Hydrauliéljy:
Hydraulijarjestelman éljytilavuus:
Moottoriéljy :

Voitelurasva:

Hydrauliikan painesaats:
Rengaspaineet:

T ( pesu)
T / tyhjennys
VvV

T

<<

T
T

X Ao

X

3-5 E°/50 °V (ISO VG 20...32)

séilié 30 litraa, koko jarjestelma 40 |
Katso Hondan ohjekirja

normaalit NLGI 2 - luokan voitelurasvat
190 bar, py6éritys max. 130 bar
18*7.50-8 nurmikuvio 2,7 bar
5.00-10 traktorikuvio 2,8 bar
4.00-12 traktorikuvio 3,8 bar

Edell&a olevat huoltovalit ovat ohjeellisia. Mikali kayttoolosuhteet ovat vaikeat, on tarkastus-

ja vaihtovéleja lyhennettava.
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14 KORJAUSOHJE

Hitsaaminen

Kantavat rakenteet on valmistettu terdslaadusta Fe52 C.

Vaaditaan luokkahitsarin patevyys. Hitsauksessa on kaytettava yllaolevalle teraslaadulle
sopivia hitsauspuikkoja.

HUOM! Nostimen rakenteeseen ei saa tehda muutoksia ilman valmistajan kirjallista
lupaa.

15 OHJE VALIAIKAISESTA VARASTOINNISTA

Akun + - napa tulee irrottaa valiaikaisen varastoinnin ajaksi. Nostin tulee suojata ja mahdol-
lisuuksien mukaan varastoida sisa- tai muihin katettuihin tiloihin.

Katso myds Honda GX390:n kayttdohjeet moottorin varastoinnin osalita.
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16 VIANETSINTA

Seuraavassa taulukossa esitetddn mahdollisia nostimen toimintaan liittyvia hairioita ja

niiden korjaaminen.

ONGELMA

SYY

TEE NAIN

HONDA ei kaynnisty kun
START-painiketta painetaan
(Katso myds Hondan ohje-
kirja).

P&avirtakytkin tyékorissa on
asennossa "OFF".

Hondan virta-avain on
asennossa "OFF”.

Hataseis- kytkin on ala-
asennossa.

Moottori on kylma.
Polttoainehana on kiinni
(katso sivu 16).
Polttoaine on foppu.
Akku on tyhja.

HONDAnN sulake (virtalukon
sisélld) on palanut.

Johdotuksessa kosketus-

hairio.

START- painikkeen kosketin
rikki.

K&anna kytkin paalle.
Kéanna virta-avain asentoon
”ON".

Vapauta hatéseis- kytkin
kiertamalla.

K&anna rikastinvipu
vasempaan.

Avaa polttoainehana
kaantamalla oikealle.

Lis&a polttoainetta (92 okt.).
Lataa akku.

Vaihda uusi sulake (katso
Hondan kayttéohje).

Tarkista jannitteet mittarilla,
samoin séhkojohdot ja
litokset.

Vaihda uusi kosketin.

Sahkémoottori ei kdynnisty
kun START- painiketta
painetaan.

Pistoketta ei ole kytketty
verkkoon.

Hataseis- kytkin on ala-
asennossa.

Paavirtakytkin tydkorissa on
asennossa "OFF”,

Akku on tyhja.

HONDAnN virta-avain on

asennossa "ON".

Kytke pistoke 230V vah. 10A
pistorasiaan. Varmista, etta
rasiaan tulee jannite.

Vapauta hatéseis- kytkin
kiertamalia.

K&aanna kytkin paalle.

Lataa akku.

K&anna virta-avain asentoon
"OFF”,
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ONGELMA

SYY

TEE NAIN

Sahkémoottori sammuu
kesken kayton.

Sahkokatkos.

Hataseis- tai stop- painiketta
painettu epéhuomiossa.

Sahkdémoottorin lampérele
(F1) paasahkokeskuksessa
on laeunnut ylikuormituksen
takia.

Kosketushairié tai muu
johdinvika.

Laske puomit alas vara-
laskulla. Tarkasta, tuleeko
pistorasiaan virtaa.

Vapauta hataseis - kdynnista
moottori uudelleen.

Odota n. 2 min. ja kéynnista
moottori - [@mpdrele palautuu
automaattisesti. Tarkasta
ylikuormituksen syy.

Tarkasta jannitteet ja
johdotukset.

Ohjausliikkeet eivat toimi
vaikka moottori kay.

Valintaventtiilin vipu SW1,
sivu 14, on vaarassa
asennossa.

Varalaskuventtiili nosto- tai
pyorityssylinterissé on auki.

Hydraulijarjestelméassé vikaa
- esim. pumppu rikki.

Kaanna vipu oikeaan
asentoon - katso sivu 14.

Sulje varalaskuventtiili.

Tarkasta hydraulipaine -
paineenmittausliitin on
tukijalkaventtiilin ylapuolella.
Paineen pitaa olla n. 190 bar.
Jos painetta ei ole, tarkasta
hydraulipumpun toiminta.

Moottori sammuu, kun
puomeja yritetdan nostaa.

Tukijalkoja ei ole gjettu
asianmukaisesti tukiasentoon
- merkkivalo ei pala.

Laske puomit kuljetustuelie
varalaskulla, aja tukijalat tuki-
asentoon niin, ettd merkki-

valo syttyy.

Puomien pyéritysliike ei
toimi.

Pyérityksen varalasku-
venttiili (rungon oikealla
sivulla) on auki.

Sulje varalaskuventtiili.

Puomi laskee itsekseen.

Kuormanlaskuventtiilissa on
likaa.

Kuormanlaskuventtiili tai
venttiilin tiivisteet vialliset. -

Varalaskuventtiili viallinen.

Nostosylinterin tiivisteet
vialliset.

Puhdista venttiili paine-
ilmalla.

Vaihda tiivisteet - jos se ei
auta, vaihda uusi venttiili.

Vaihda uusi venttiili.

Vaihda sylinterin tiivisteet.

Tukijalka antaa periksi.

Varmista, ettei maapohja
anna periksi, vaan itse jalka.

Lukkoventtiilissa on likaa.

Laita lisalevyt tukijalkojen
alle tai vaihda pystytyspaikka

Puhdista venttiili paine-
ilmalla.
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ONGELMA

SYY

TEE NAIN

Tukijalka antaa periksi.

Lukkoventtiili tai venttiilin
tiivisteet vialliset.

Tukijalkasylinterin tiivisteet
vialliset.

Vaihda tiivisteet - jos se ei
auta, vaihda uusi venttiili.

Vaihda sylinterin tiivisteet.

Teleskooppipuomi tulee ulos
itsekseen, kun puomit ovat
kuljetustuella.

Kuormanlaskuventtiilissa on
likaa.

Kuormanlaskuventtiili tai
venttiilin tiivisteet vialliset.

Teleskooppaussylinterin
tiivisteet vialliset.

Puhdista venttiili paine-
iimalla.

Vaihda tiivisteet - jos se ei
auta, vaihda uusi venttiili.

Vaihda sylinterin tiivisteet.

Tydkori kallistuu itsekseen
("valuu™), kun puomit ovat
kuljetustuella (tapahtuu
yleensa silloin, kun nostin on
pitemman aikaa kayttamatta).

Hydraulijériestelméssé on
iimaa.

Ylemman vakaajasylinterin
kuormanlaskuventtiilissa on
likaa.

Kuormaniaskuventtiili tai
venttiilin tiivisteet vialliset.

Vakaajasylinterin tiivisteet
vialliset.

Kaynnistd moottori, aja
teleskooppia hieman ulos
niin ettei tyokori kallistues-
saan osu rungon takaosaan
ja aja tydkoria &ariasen-
toihinsa kayttamaélla vipua
V7. Jos tama ei auta, ilmaa
vakaajajarjestelmé (vakaaja-
sylintereiss& on ilmausruuvit)

Puhdista venttiili paine-
iimalla.
Vaihda tiivisteet - jos se ei

auta, vaihda uusi venttiili.

Vaihda sylinterin tiivisteet.
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