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VIANMAARITYS
ONGELMA AIHEUTTAJA RATKAISU
Mastot eivat nouse Ylilastaus Poista ylim&arainen paino.

perakkain

Varmista, ettei kuorma ylita 70
kilon maksimikuormaa.

Kuormaa ei ole ehka keskitetty
oikein kehtoon.

Katso kuormakapasiteetti ja
asemoi kuorma uudelleen.

Liukualustat ovat tukossa. Tar-
kasta urat lian, rasvan tai
muiden esteiden varalta.

Puhdista mastot
rasvanpoistoaineella tai jarrun-
puhdistusaineela ja voitele sili-
konilla.

Tarkasta nostokaapelin vauriot.

Jos nostokaapeli on leikattu,
kulunut tai rispaantunut, vaihda
hihna.

Liukualustat ovat puhtaat, mutta
mastot eivét silti liu'u vapaasti.

Tarkasta mastot vaurioiden
varalta. Korvaa vaurioituneet
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OMISTAJAN VASTUUT

Téssd oppaassa kaytettavat sanat VAROITUS, VAARA ja
TARKEAA ilmaisevat kayttajalle annettavia erityisohjeita
koskien tiettyd kayttoa, joka voi olla vaarin tai huolimattomasti
toteutettuna vaarallista.

HUOMIOI NAMA MERKINNAT HUOLELLISESTI !!

VAROITUS
Vaara tai vaarallinen toimintatapa, joka voi ai-
heuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

VAARA
Vaara tai vaarallinen toimintatapa, joka voi ai-
heuttaa lievan loukkaantumisen ja vahingoittaa
tuotetta tai omaisuutta.
TARKEAA
limaisee tietoa tai ohjeita, jotka ovat tarpeellisia
laitteen oikean kayton ja/tai huollon kannalta.

Kuorma valuu alaspéin
hitaasti

Vinssin tai rattaan jarru ei ole
asennettu oikein.

maston osuudet.

Tighten lock nut on winch shaft
down completely, then back off
one half turn.

Olet tarkistanut vinssin ja
jarru ei toimi lainkaan.

Jarruratas tai rattan jarru ei ole
asennettu oikein ja/tai se on
vioittunut/kulunut.

Vaihda kuluneet tai voittuneet
osat.

Vinssin pyorittaminen on
hankalaa.

Jarru on péaalla

Poista kuorma ja kdanna
vinssin kahvaa vastapaivaan.

Jarru ei toimi

Vaihda kuluneet tai voittuneet

osat.

Jos mikaan naista ei kor-
jaa ongelmaa...

Soita jélleenmyyjan
asiakaspalveluun.

HUOM: Maston osat voivat nousta epatasaisesti, kun kuorman paino on ldhella maksimi-
kapasiteettia. Jos néin tapahtuu, mastot korjaavat itsensa jatkuvassa kaytéssa tai kun
kuorma poistetaan kehdosta. Maston osien liike ei vaikuta kuorman asentoon.
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Ala kayta nostolaitetta henkildstén nostamiseen.
Al3 istu tai seiso nostolaitteen pailla.

Ala kiiped mastoon tai aseta kuormaa maston
sivuun. Al kayta laitetta kiipedmiseen tai nos-
tamiseen kéaytettévien tikkaiden tukemiseen.

*. Al kayta laitetta ulkona ukkosen, salamoinnin tai
myrskyn aikana.

Kéyta suojavarusteita. Kayta suojakyparas, turva-
kenkié ja hansikkaita kayttdesséasi tata nostolaitet-
ta.

Valta leikkimisté laitteen laheisyydessa ja pidé katsojat loitolla
laitteesta. Ald anna lasten kayttaa tata laitetta ja pida lapset
poissa tybalueelta.

Ala kayta nostolaitetta vaarin. Kayta nostolaitetta vain sille
suunniteltuun tehtdvaan.

Ala koskaan kayta kahta nostolaitetta kuorman nostamiseen,
joka ylittda yhden nostolaitteen kapasiteetin.

Tarkasta ennen nostamista, etta kaikki likkuvat osat ja nosto-
kaapeli ovat kayttékunnossa.

HUOLTO-OHJEET

Ennen kayttoa:

1.

3.
4.

Tarkasta, ettei nostokaapelissa ole kulumia, leikkaus tai palovaurioita. Al4 kéyta
nostolaitetta, jos nostokaapelissa on nakyvia vaurioita.

Varmista, ettd vinssi toimii esteettomaésti ja nostokaapeli ei ole sotkeutunut vinssin
rumpuun.

Tarkasta, ettei kehto, jalat, mastot tai jalusta ole taipunut.

Varmista, etta rullapyorat liikkkuvat vapaasti.

Suositeltava tarkastus 6kk vilein:

1.

Tarkasta, ettei nostohihnassa ole kulumia, leikkaus tai palovaurioita. Al kayta
nostolaitetta, jos nostohihnassa on nékyvié vaurioita.

Varmista, etta vinssi toimii esteettomasti ja ettd sen osat ovat kunnossa ja kiristet-
tyna.

Vinssin huolto:

1.
2.

3.

Varmista, ettd vinssin suojat on kiinnitettyna.

Tarkista vinssin ratas ja jarru kulumien varalta. Vaihda vinssi, jos havaitset
nakyvid vaurioita. Jos et havaitse vaurioita, voitele molemmat osat kevyesti &ljyll&.

Katso jarrun saatamista koskevat ohjeet vianmarityksesta sivulta 15.

Nostokaapelin vaihto:

1.

11.
12.
13.
14.

Laske mastot alas turvasalvan lukitsemiseksi.

Poista iso ratassuoja vinssista.

Irrota kaapeli vinssin rummusta. Huomaa kaapelin kiertosuunta rummun
ympaérilla.

Irrota kehto nostolaitteen paalta.

Irrota masto ja aseta se maahan tasaiselle pinnalle.

Pidenné keskimastoa, kunnes kuusi kuusiokoloruuvia tulevat nékyviin.
Poista kuusiokoloruuvit.

Liv'uta keski- ja ylamasto ulos alamaston alaosasta.

Pujota uusi kaapeli nostimen lapi kayttamalla olemassa olevaa kaapelia esimerk-
kina.

Kiinnitad kaapeli vinssin rumpuun ja varmista, etta kaapeli on kelattu oikeassa

suunnassa. Huomaa: Kaapeli on kelattava kohdassa 3. mainitun kiertosuunnan
mukaisesti.

Kelaa 16yséll& oleva kaapeli tiukalle ja tasaisesti rummun sisélle.
Aseta keski— ja ylamastot takaisin ulompaan mastoon.

Aseta kuusi kuusiokoloruuvia takaisin paikalleen..

Aseta vinssin kansi takaisin paikalleen.

13



Yleiset huolto-ohjeet:

1
2

N o o s

Tarkista vinssin kahva kulumisen tai taipumisen varalta.

Tarkista, etta kaikki pultit ja mutterit ovat kirealla.

sa tai jalustassa ole lommoja tai vaurioita.

Tarkista vauriot (uurteet), jotka voivat estda maston osien liikkumisen.
Tarkista jalat liu'uttamalla ne paikalleen ja tarkistamalla niiden lukitus.
Tarkasta mastot ja kuorman paikallaanpitolaite.

Nosta mastot ja tarkista, etté ne liukuvat vapaasti ja tasaisesti. Varmista,
ettd liuku-urat ovat puhtaat pélylta ja ruosteelta ja ruiskuta ohut kerros sili-
konia urien voitelemiseksi.

Varmista, etta rullapyérat pyorivét vapaasti ja ne ovat vahingoittumattomat

Varmista, etta kaikki maston suojat on kiinnitetty nostolaitteeseen.

Tarkista, ettei jaloissa, poikkivarsissa, kiskoissa, kuormakoukuissa, mastois-

VAROITUS

Korvaa kaikki kuluneet tai vioittuneet osat aino-
astaan Sumnerin varaosilla.

VAROITUS

Nostolaitteen muuttaminen voi aiheuttaa vamman
tai kuoleman!
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KAYTTAJAN TURVALLISUUSOHJEET

TARKEAA
Lue ja sisaista kayttboppaan tiedot ennen
nostolaitteen kayttéonottoa.

Ny, ]
Tarkasta kaapelin kunto ennen kayttéa. Ala kayta
nostolaitetta, mikali hihna on kulunut, leikattu,
palanut tai muuten vahingoittunut.

@

Kaytd ainoastaan tukevalla ja tasaisella alustalla.
Pida tydalue puhtaana ja esteettémana.

Testaa kuorman tasapaino ennen nostoa. Ald
kayta nostolaitetta ennen jalkojen kunnollista

Varmista, ettd ylapuolella ei ole johtoja tai esteita.

Als kayta kovassa tuulessa. Kova tuuli voi
aiheuttaa nostolaitteen kaatumisen ja kayttdjan
loukkaantumisen.

Ala seiso kuorman alla.

Ala koskaan jata nostettua kuormaa valvomatta.

lukitsemista. Ald koskaan ylitd nostokapasiteettia.



etupuoli <—

Lopuksi, asenna kehto mastoon. ‘ “
Varmita, etté kehto on lukittu mastoon iy '

lukitustapilla ja ettd se on oikeassa suun- 3
nassa. <L

2. Nostolaitteen siirtdminen nos- ? Luki-
topaikalle = tystappi
(ei kuormaa) -

Nostolaite siirretdan nostopaikalle taval- ® ¥

lisesti kallistamalla taaksepéin ja kuljetta-

malla 4” renkaiden avulla. Huomaa: Ald ved4 kuorman nosto-

kaapelista.

Ohjauskahva

3. Nostolaitteen siirtdminen (kuorman
kanssa)

Vaikka laitteen siirtdminen nostopaikalle

on parasta tehdd kuormaamattomana,

kevyitd kuormia voidaan siirtda sen

mukana, mikali laite rullataan sen pyorien

avulla tasaisella alustalla. Pida kuorma

aina mahdollisimman matalalla ennen

laitteen siirtoa.

Miké&li nostetun kuorman siirtdminen on
tarpeellista:

Varmista, etta tyéalue on esteeton

Pida henkil6kunta loitolla kuormasta ja kayttajan takana
Liikuta laitetta hitaasti, valta nopeita liikkeita

Varmista, ettd kuorma on kiinnitetty tukevasti ja se on

VAARA
A Kuorma on kiinnitettdva kehtoon ennen sen si-

irtdmista kuorman liikkumisen estamiseksi.

VAROITUS

Nostetun kuorman siirtiminen on toteutettava
A lyhyelld matkalla; esim. 4-56 metrin etdisyyden
sisalla.

TEKNISET TIEDOT

2311 2315
Mitat
Korkeus kaytettdessa 63" 160 cm 75" 190.5
cm
Pituus kaytettdessa 527 132 cm 52 132 cm
Jalustan leveys 55" 139.7cm| 55" 139.7
cm
Maavara 1.57 3.8 cm 1.5 3.8cm
Kuorman korkeus 347 86 cm 48" 122 cm
(minimi)
Kuorman korkeus 11'2-3/4" 34m [14'9-3/4" 45m
(maksimi)
Paino
Kokonaispaino 9 Ib 45 kg 99Ib 45kg
Kuormakapasiteetti
Kuormakapasiteetti (13" 1501b  70kg 1501b 70 kg
L.C)
Kaapeleiden mééara 1 1
Kipsilevykehdon tekniset tiedot
Kehdon pituus 19" 302.3 cm
(maks.)
Kehdon pituus (min) 49” 124.5 cm
Kehdon leveys 417 104.1 cm
HVAC-kehdon tekniset tiedot
Kehdon pituus 29" 73.7 em
(maks.)
Kehdon pituus (min) 16” 40.0 cm
Kehdon leveys 347 86.4 cm
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NOSTOLAITTEEN KUVA

Poikkivarsi 7 ]/ s

l}, : / Kehto

<<= Ulompi masto

)

Kuorman

Nostimen
kisko

KAYTTO
1. Kipsilevynostimen
kasaaminen = -
: [E,T_-f'uld-? == T

T Masto )
!" = u-.
R i -‘ ~ . -

Jalusta ® el i ‘lr‘

Kehto -

2300-sarjan kipsilevynostin saapuu kolmessa osassa: jalusta,
masto ja kehto. Kasaaminen vie noin viisi minuuttia.

Nostimen kasaamiseksi,

avaa ensin jalustan jalat % Jalustan kasaus
kayttdasentoon. Varmista,

ettd jousikuormitteiset

mannét ovat taysin lukit- 7

tuneet ja jalat ovat I
tukevasti paikallaan.

Seuraavaksi aseta masto P %

tukevasti jalustan paalle.
Varmista, ettd maston
kohdistussengas on
tukevasti jalustan kohdis-
tustapin ymparilla.




5. Poikkivarsien kiinnittéiminey poikdvarsi

Poikkivarret saapuvat kehdon mukana varastointiasennossa.

Poikkivarsien asentaminen

kayttdasentoon tapahtuu

vetdmalla jousikuormitteisen

mannan sokastaa ja irrott-

amalla se varastointitangosta. ,i-‘:_ o3 ‘
e -

paikalleen varmistaen, etts £ "#’

VAARA S

Aseta poikkivarsi yhden kayt-
téasennon paalle ja pudota
Kuorman tukikoukut on kohdistettava nostolaitteen
sivuille vinssia vastapaita.

7. Kuorman tukikoukut

Voit asettaa kuorman tukikoukut P
kayttdasentoon vetamalla
jousikuormitteisen mannan
sokasta ja pyorittdmalla koukku
pois varastointiasennosta. §
Varmista etta jousikuormitteinen <~
manta on taysin lukittunut en-
nen kipsilevyn asettamista

nostimeen. -: | J
Ala koskaan yrit4 nostaa . E h
kipsilevya ennen kuorman
tukikoukkujen lait-

tamista kayttéasen-

)

Kuorman tukikoukku toon.

VAROITUS
Jousikuormitteisen mannan on oltava taysin lukittuna
A ennen kipsilevyn asettamista nostimeen.

jousikuormitteinen manta on lukittunut kokonaan kohdis-
tusreikaan.

6. Kuormakiskojen pidentdminen

Kuormakiskot voidaan pident&a
leveiden kuormien tukemiseksi.
Kiskojen pidentédminen tapahtuu
vetamalla jousikuormitteisen -

mannén sokasta ja liu’'uttamalla o

kisko ulos. Jousikuormitteinen . -
manta lukittuu paikalleen seuraa- '\“*\

vaan vapaaseen reikaan.

VAROITUS
Kipsilevyn nostaminen ilman kuorman tukikoukkujen
kdyttamistd voi aiheuttaa loukkaantumisen.

VAROITUS
Useamman, kuin yhden kipsilevyn nostaminen voi
A aiheuttaa loukkaantumisen.

VAROITUS
Jousikuormitteisen ménnan on oltava tdysin lukittuna
A ennen kuorman nostamista.

VAROITUS
Ala koskaan nosta kuormaa ennen kuin olet varmis-
tanut, sen tasapainon ja kehdon tuen.
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8. Ohjauskahva

2300-sarjan nostolaite on varustettu ohjauskahvalla Tama kahva
auttaa kayttajaa nostimen ase- ]
moinnissa noston aikana. Kahvan @ \
asemoimiseksi, veda sitd ulos (noin
2.5 cm) pyséytyspalan ohi

ja kdéanna 90 asteeseen saakka.
Paasta kahvasta irti ja se lukittuu =

paikalleen. Tee toimenpide k&anteis- I
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9. Varajarru

2300-sarjan kipsilevynostin on
varustettu varajarrulla. Tama estaa
nostolaitteen taaksepain liikkumis-
ta seinaa tai katoa vasten tyésken-
nellessa. Jarrun kayttdmiseksi
paina sitd yksinkertaisesti

jalalla. Tdma ottaa jarrun kayttéén.
Jarru estaa nyt nostolaitteen
taaksepain liikkumista. Jarrun
asettaminen takaisin varastointi-

asentoon tapahtuu nos- | .

tamalla sita jalalla,
kunnes se lukittuu
takajalkaan.

&

7. Nostolaitteen varastointi ja kuljetus

2300-sarjan nostolaite on suunniteltu
helppoa kuljetusta varten.
Laite on helppo purkaa
kolmeen osaan. Kaikki
osat on helposti kannetta-
via. Pddmaston keskella
on jopa kantokahva. Kiinni-
ta maston kiinnityskaapeli
ennen maston kuljettamis-
ta, jotta mastot eivéat avau-
du kuljetuksen aikana.
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Maston salpa

4. Kuorman nostaminen ja las-
keminen

Kayta vinssid haarukan nostamiseen
tai laskemiseen halutulle korkeudelle.

Epéatasapainossa oleva kuorma on
tasapainotettava ja kiinnitettdva ke-
htoon ennen nostoa.

K&aanna vinssin kahvaa mygétapaivddn kuor- normaali man
nostamiseksi, varmista nostolaitteen ylapu-
olen esteettémyys. Kaanna vinssin kahvaa
vastapaivadn kuorman laskemiseksi.

Jokainen kahva on varustettu kahdella
asennusasennolla. Normaaliin asentoon
asennetulla kahvalla kdyttdja voi nostaa ja
laskea kuormia normaalisti. Nopeaan
asentoon asennetulla kahvalla kayttaja
voi nostaa ja laskea nostolaitteen puolet
nopeammin.

nopea

VAARA

A Varmista, etta lattia on tasainen.

VAROITUS

Al4 aja laitetta. Tama ei ole henkilénos-
tin, eika sitd saa koskaan kayttda hen-
kiloiden siirtamiseen tai nostamiseen.
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